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gyors, egyszerű, pontos

köszörűgépek egyélű marószerszámok megmunkálásához

S0/S0E
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S0/S0E

2

BEVÁLT, ROBUSZTUS
  ÉS SOKOLDALÚ 
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Gravírozótűk, alakmarók és egyéb, 
bonyolult alakú munkadarabok meg-
munkálására alkalmas  szerszámok 
köszörülése - ezek az ISOG S0 és 
S0E egyélű marószerszám köszörű-
gépek kiemelt alkalmazási területei. 
Robusztus konstrukció, bámulatos 
sokoldalúság, példás pontosság 
és minőség. Ezekkel a termékjel-
lemzőkkel került vezető pozícióba 
világszerte az ISOG S0 és S0E
egyélű marószerszám köszörűgép. 

Ha nagy pontosságú, vagy különö-
sen finom egyélű marók köszörülé-
sére van igény, vagy bonyolult ala-
kú éleket kell gyorsan megmunkál-
ni majd újraélezni, az S0-nak és 
S0E-nek nincs alternatívája. 
Az S0 és S0E azonban nem csu-
pán pontos egyélű marók köszörü-
lésére alkalmas. Kivágó bélyegeket, 
eszterga- és idomkéseket, tapintó-
kat, központozókat és más hengeres
alkatrészeket is gazdaságosan le-
gyárthatunk velük. Sőt a fúrókat, az 
egyenes fogazású rádiuszmarókat 
és az ujjmarókat is pengeélessé va-
rázsolhatjuk.

 S0 – a 0,25 kW-os alapmodell

 S0E – 0,55 kW-os gép megnövelt teljesítménnyel
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S0

Az S0 típus a mi jól bevált alap-
modellünk. Zseniális, lényegre 
törő konstrukciójának és a szinte 
korlátlan számú beállítási lehető-
ségnek köszönhetően minden ü-
zem nélkülözhetetlen alapeleme. 
Az S0-val bravúrosan megoldha-
tók a mindennapos köszörülési 
feladatok. 
Az S0-át gyakran másolják, de 
minőség tekintetében utolérhe-
tetlen. Mert a gondos kidolgozás 
és a gép masszív konstrukciója 
garantálják a tartós pontosságot  
még hosszú évek kemény, mű-
helyben történő alkalmazása 
után is.
Ezért kezeskedünk.

A MI KIS ALAPMODELLÜNK 

  integrált kőlehúzó készülék
  precíziós köszörűorsó
  sokféle beállítási lehetőség
  mérési lehetőség a gépen



Opcionálisan egyéb szerszámtartók 
is kaphatók, négyzet vagy téglalap 
alakú szerszámokhoz (lásd a 8. és 
9. oldalon).

Egyenletes minőség
Az előfeszített csapágyazású kö-
szörűorsó rezgéstől és felületi 
hibáktól mentes köszörülést tesz 
lehetővé. A köszörűpor és egyéb 
szennyeződés elleni tömítés garan-
tálja a hosszú idejű használatot mi-
nőségromlás nélkül. 
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Az S0 osztófeje

Ötletes koncepció
Az S0 sokoldalúsága univerzális 
billentési és beállítási lehetősé-
geinek köszönhető. 

Egyszerű kezelés
Minden kezelőelemet a gép elül-
ső oldalán helyeztek el, hogy  
könnyen elérhetők legyenek. A 
gép szíve - az osztófej - maximum Ø 
18,0 mm-es szerszámok felfogásá-
ra alkalmas és külpontos rádiuszok 
köszörüléséhez kereszt irányban 
állítható a függőleges billenő ten-
gelyhez képest. 

Radiális pozicionálás tapintóval

Praktikus és gyors
A köszörűkorong lehúzása is gyor-
san, egyszerűen és tisztán elintéz-
hető az S0-val. A standard kőlehúzó 
berendezés be van építve a köszö-
rűkorong védőburkolatába és kézi 
fogantyúval hozható munkahelyzet-
be. A porvédő burkolathoz minden 
nehézség nélkül csatlakoztathatunk 
egy porszívót. 

Az S0 asztali vagy állványos kivitel-
ben kapható. 



Az S0E az igényes felhasználók 
gépe. Akinek nagyobb pontossá-
gú, bonyolult élekkel ellátott szer-
számokat kell nagyobb darab-
számban köszörülnie, különösen 
értékelni fogja az S0E előnyeit. 
Az S0-tól a rendkívül nyugodt járá-
sú, axiális irányban állítható köszö-
rűorsó, az egyoldalasan csapágya-
zott szerszámtartó és a zárt kivitelű 
ház különbözteti meg, mely magá-
ba foglalja a hajtást, az agyafúrt 
kőlehúzó berendezést és a porel- 
szívást.

Természetesen az S0E is asztali 
vagy állványos kivitelben kapható. 

TÖBB LEHETŐSÉG &
  NAGYOBB PONTOSSÁG

6

S0E

  beépített porelszívás
 állítható köszörűorsó
 precíziós csapágyazás
    egyoldalasan csapágya-

zott szerszámtartó

  mérési lehetőség a gépen

  a keresztszán jobbra és
    balra állítható
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Az osztófej szánja

Pontosabb és sokoldalúbb munka 
Az egyoldalasan csapágyazott szer-
számtartó nagyobb mozgásszabad-
ságot és gyorsabb kezelést biztosít a 
beállításnál és köszörülésnél. A szer-
számmal a köszörűkorongra való rá-
álláshoz és fogásvételhez a szer-
számtartót durván eltóljuk axiális 
irányban. A finom állítás század mm-
es lépésekben történik egy elő-
feszített vezetőhüvelyen keresztül, 
játékmentesen. 

Nagyobb megmunkálási 
pontosság
Az S0-hoz hasonlóan a szerszám bil-
lenő mozgását két lengő csapágy 
biztosítja két egymásra merőleges 
síkban. Emellett az S0E-nél a függő-
leges lengő csapágy tűgörgős csapá-
gya még nagyobb megmunkálási 
pontosságot tesz lehetővé.  Az osz-
tófej szánja egy keresztirányú veze-
téken mindkét irányban 10 mm-el el-
tolható a nóniusz skála szerint.  Ezért 
az S0E-vel olyan külpontos rádiuszo-
kat is köszörülhetünk, melyek na- 
gyobbak a szerszámátmérő felénél.

Kőlehúzás zárt védőburkolat mellett

Agyafúrt kőlehúzás
A kőlehúzási folyamat egyszerűsíté-
se érdekében, időtakarékosság cél-
jából és azért, hogy   elkerüljük a 
korrekciózást és a köszörülési hibá-
kat, az S0E-t egy axiális irányban 
állítható köszörűorsóval szerelték 
fel. Kőlehúzáskor a köszörűorsó 
megközelíti a lehúzó gyémántot. 
Egy exctentrikus tárcsával oly 
módon határolhatjuk le a lehúzó 
gyémánt billenési tartományát, hogy 
a köszörűkorong homlokfelületén 
egy keskeny perem maradjon. Így 
kerülhetjük el, hogy az egyélű maró 
köszörüléskor túlhevüljön.
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S0/S0E

KIÉPÍTHETŐ ÉS 
    BŐVÍTHETŐ

8

A 6  mm-es átmérőjű látómezővel 
és 1:20 nagyítással rendelkező 
mikroszkóp a kisebb, bonyolult ala-
kú és szűk tűrésű szerszámokat 
veszi célba. 
Mivel a mikroszkóp a köszörülési 
folyamat alatt a gépen marad, a 
munkadarabot különösen a bonyo-
lult formák köszörülése közben fo-
lyamatosan figyelemmel kísérhetjük 
és ellenőrizhetjük.  
A mikroszkóppal a szemlélő plaszti-
kus képet kap, mely tájékoztatja az 
él felületének minőségéről, ami 
ugyancsak a finom gravírozásoknál 
játszik döntő szerepet. 
A mikroszkóp utólagosan is felsze-
relhető.

A finom és bonyolult gravírozási 
vagy szűk tűrésű marási műveletek 
szerszámainak gyártása és újraé-
lezése ügyességet és iskolázott sze-
met igényel. Éppen ezért van az 
ISOG S0 és S0E modellekhez 
MIKROSZKÓP. Előnye: max. 80 %-
al gyorsabb beállítás és a szerszám 
egy felfogásból történő pontos ellen-
őrzése és bemérése 



39

A következő oldalakon megtalál-
hatja kiterjedt tartozék palettánkat, 
mellyel kibővítheti az ISOG S0 vagy 
S0E felhasználási területét és még 
sokoldalúbbá és gazdaságosabbá 
teheti gépét. 

Porelszívás az S0-hoz s
A standard porvédő burkolatnak kö-
szönhetően nem jelent problémát 
egy nagy teljesítményű porszívó fel-
szerelése. Kétféle típus létezik. A 
standard elszívó és a keményfém 
porokhoz ajánlott speciális porszívó; 
komplett, Ø 38 mm-es szívócsővel.

Csigafúró élező berendezés S0-
hoz és S0E-hez

Egy hasznos készülék Ø 3 mm-től  
18 mm átmérőjű és 90-től kb. 120° 
csúcsszögű csigafúrók köszörülésé-
hez. A hátraköszörülési szög tet-
szés szerint beállítható.

Tájékoztatás céljából az elenged-
hetetlenül szükséges tartozékokat 
piros háromszöggel (s) jelöltük. 
Azokat az alkatrészeket, melyek 
bármikor utólag is felszerelhetők, 
fekete háromszöggel (s) je-löltük.
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HASZNOS TARTOZÉKOK
A TÖKÉLETES KÖSZÖRÜLÉSHEZ

S0/S0E

Késtartó S0-hoz és S0E-hez s 
Praktikus késtartó négyzet és négy-
szög keresztmetszetű szerszámok-
hoz 20 mm-es magasságig. Lapka-
tartóval, váltólapkákhoz. Ideális 
eszterga és alakos kések gyár- 
tásához és újraélezéséhez. 
Mikroszkóppal is használható.

s Kézi gyémánt leppelő
s Patronütköző
s Tartalék szűrő porelszí-
    váshoz
s Hálózati kábel villásdugóval

TOVÁBBI TARTOZÉKOK
s  Csuklós halogén lámpa 

S0-hoz és S0E-hez
s Köszörűkorongok
s  Felfogó tüske köszörűkorongok-

hoz
s Lehúzó gyémánt

Hajtókar S0-hoz és S0E-hez s 
Egyszerűen ráhelyezzük az osztó-
fejre és a palástköszörülést gyor-
san és kényelmesen végezhetjük, 
kezünk kificamodása nélkül.

Patronok az S0-hoz és S0E-hez s 
Bevált „ISOG“-kivitel  20 mm-es 
szár-Ø-vel és S20x2 fűrészmenettel. 
Befogási tartomány: 0,5-től 18,0 mm 
(0,5 mm-es lépcsőkkel). 
Négyszögpatronok is kaphatók Inch- 
és metrikus méretben.



Műszaki adatok S0/S0E

Köszörűmotor/köszörűorsó S0 S0E
Motorteljesítmény 0,25 kW 0,55 kW
A motor fordulatszáma 2800 min-1 2800 min-1

Az orsó fordulatszáma 4500 min-1 4500 min-1

Szerszámfelfogás S0 S0E
Szerszám-Ø patronokkal 0,5-től 18,0 mm-ig 0,5 bis 18,0 mm
Négyszög-patronok 4-5-6-7-8-10-12 mm 4-5-6-7-8-10-12 mm

A szerszámfelfogás beállításai S0 S0E
Oldalirányú eltolás 10,0 mm jobbra 10,0 mm jobbra és balra
Hosszirányú eltolás 40 mm 40 mm
Max. hátraköszörülési szög 45 ° 45 °
Az osztófej finombeállítása a köszörűorsóhoz 15 mm 15 mm
Az osztótárcsa osztásainak száma 12 12

Méretek S0 S0E
Hossz 450 mm 660 mm
Szélesség 400 mm 570 mm
Magasság 300 mm 325 mm
A gépállvány magassága 915 mm 856 mm

Súly S0 S0E
Asztali gép 32 kg 65 kg
Állványos gép 67 kg 125 kg

Alaptartozékok
Felfogótüske fazékkoronghoz
Lehúzó anya felfogótüskékhez
100 x 50 x 20 mm-es fazékkorong HSS szerszámokhoz
Szerszámkészlet (8 kulcs)

A műszaki haladást szolgáló változtatások és a tévedés jogát fenntartjuk.  Az ebben a  
prospektusban található ábrák és leírások költségekkel járó opciókat tartalmaznak.

11

Minden géphez részletes kezelési leírást és tartalékalkatrész listát adunk szét- és összeszerelési utasítással.

Méretek

300 m
m

450 mm

400 mm

300 m
m

660 mm

325 m
m

570 mm

325 m
m
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